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GEOSINTÉTICOS 

ÅGEOTEXTIL TEJIDO: REFUERZO, SEPARACIÓN 

ÅGEOTEXTIL NO TEJIDO: SEPARACIÓN, FILTRO  

ÅGEONET: DRENAJE 

ÅGEODREN: FILTRACI ÓN Y DRENAJE 

ÅGEOMEMBRANA: IMPERMEABILIZACI ÓN 

ÅNEOWEB: REFUERZO, CONTROL DE EROSIÓN 

ÅGEOESTRUCTURA: DIQUES, DEFENSAS RIBERE ÑAS, 

ESPIGONES, ETC. 

ÅBOLSACRETO: DIQUES, DEFENSAS RIBERE ÑAS, 

ETC. 

ÅMANTOS PARA CONTROL DE EROSI ÓN  

 

 



GEOSINTÉTICOS  
 

 1. -  Geotextiles  



APLICACIONES DE LOS 
GEOTEXTILES EN VÍAS   



GEOTEXTILES 
FUNCIONES:  

Separación y Estabilización  



PROCESO DE DETERIORO EN VÍAS  

Cuando se coloca suelo granular (base, subbase, 

relleno) sobre suelo fino (subrasante) se presentan 

dos procesos en forma simultánea:  
 

ü1) Migración de suelos finos dentro 

del suelo granular 

ĄDisminución de su capacidad  de 

drenaje 



Capa 

Granular  

Migración de suelos finos 

dentro de la capa granular 

Subrasante  

Concreto 



PROCESO DE DETERIORO EN VÍAS 
 

 

ü2) Intrusión del suelo granular 

dentro del suelo fino  
 

ĄDisminución de su capacidad  

portante (resistencia) 



Capa 

Granular  

Intrusión de suelo granular 

dentro de suelo fino 

Subrasante  

Concreto  



SOLUCIONES  

ü METODO DE DISEÑO TRADICIONAL 
 

  Espesor adicional de material    granular 

ñmaterial de  sacrificioò. 
 

Se mezcla y se contamina con el suelo de subrasante, perdiendo 

sus propiedades iniciales de diseño. 
 

DESVENTAJAS: 

L No tiene en cuenta el proceso de contaminación a 

largo plazo. 
Ý Deterioro de la estructura de la vía 

Ý Disminución de la vida útil 

L Incremento de costos en el proyecto 

 



SOLUCIONES  
ü METODO DE DISEÑO CON GEOTEXTILES 
 

  Colocar un geotextil de separación entre la 

subrasante y las capas granulares.  
 Mantiene la integridad de los materiales y mejora su 

funcionamiento 
 

VENTAJAS: 

J El geotextil reemplaza el material adicional que se 

emplea en los diseños tradicionales. 
 

J Reducción del impacto ambiental que puede generar el 

proyecto 
 

J Disminución de costos en el proyecto 

 



VENTAJAS: 

 

J El geotextil cumple la función de separación 

de materiales de la SR durante la vida útil de la 

vía 
 

Ý Mejora las condiciones de servicio y 

estabilidad 

Ý Aumenta el periodo de vida útil 
 



FUNCIÓN DE SEPARACIÓN 

El geotextil es una barrera para la migración 

de partículas entre dos suelos diferentes, 

facilitando la transmisión de agua. 
 

FUNCIONES:  
 

» Retener las partículas de suelo 
 

» Evitar el lavado de finos por  acción 

del agua 



Subrasante 

Geotextil Separador 

FUNCIONES:  
Separación y Estabilización  



VIAS  

Bogotá - Colombia 



Geotextil Estabilizador 

Subrasante 

FUNCIONES: 

Separación y Estabilización 



FUNCIONES: 

Refuerzo 

Efectos de la utilización de un Geotextil sobre 

la capa de Subrasante: 

ÅIncremento de la capacidad portante del 

sistema. 

ÅReducción de los espesores de las capas 

granulares. 

ÅIncremento de la vida útil de la vía. 



Geotextil de Refuerzo Subrasante 

FUNCIONES: 

Refuerzo 



VIAS  
Varadero - Cuba 



VIAS  

Liberia - Costa Rica 


